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Sékerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.10.2022 Versionsnummer 14 (ersétter versionen 13) Omarbetad: 30.03.2022

AVSNITT 1: Namnet pa amnet/blandningen och bolagétetaget

- 1.1 Produktbeteckning

- Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL
7016 400 ML

- Artikelnummer: VO7016
- 1.2 Relevanta identifierade anvandningar av amndéieeblandningen och anvandningar som det avrads
fran
Ingen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
- Anvandningssektor
SU21 Konsumentanvandningar: Privathushall / aliméten / konsumenter
SU22 Yrkesmassig anvandning: Offentlig sektovéitning, utbildning, kultur, tjanster, hantverlar
- ProduktkategorinPC9a Ytbeldggningar och farger, fértunningsmeéiigborttagningsmedel
- Processkategori
PROC7 Industriell sprayning
PROC11 Icke-industriell sprejning
- Amnets anvandning / tillredningersprutlack

- 1.3 Narmare upplysningar om den som tillhandahdllsékerhetsdatabladet
- Tillverkare/leverantor:

Van Os Imports

Boveneind Noordzijde 56

NL- 3405 AJ Benschop

Nederland

Tel: +31 (0)348 451219

Fax: +31 (0)348 451864

- Omrade dar upplysningar kan inhamta€QHSE Department
- 1.4 Telefonnummer for nddsituationeiTel: +31 (0)348 451219 (08.00 / 17.00)

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

- 2.1 Klassificering av amnet eller blandningen
- Klassificering enligt férordning (EG) nr 1272/2008

GHSO02 flamma

Aerosol 1 H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tkigehdllare: Kan sprangas vid
uppvarmning.

GHSO07
Eye Irrit. 2 H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.
STOT SE 3 H336 Kan gora att man blir dasig eller arktiad.
Aquatic Chronic 3 H412 Skadliga langtidseffekterfattenlevande organismer.

- 2.2 Markningsuppgifter
- Méarkning enligt férordning (EG) nr 1272/2008

Produkten &r klassificerad och mérkt enligt CLP€finingen.
(Fortséttning pa sida 2)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.10.2022 Versionsnummer 14 (ersatter versionen 13) Omarbetad: 30.03.2022

Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL 7016
400 ML

(Fortséttning fran sida 1)
- Faropiktogram

GHS02 GHSO07

- Signalord Fara

- Riskbestammande komponenter for etikettering:
aceton
Kolvéaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska% aromater
Kolvéaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliska% aromater
- Faroangivelser
H222-H229 Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehdflakan sprangas vid uppvarmning.

H319 Orsakar allvarlig 6gonirritation.

H336 Kan gora att man blir dasig eller omtécknad.

H412 Skadliga langtidseffekter for vattenlevandeaoigmer.

- Skyddsangivelser

P101 Ha forpackningen eller etiketten till hands dmnmaste soka lakarvard.

P102 Forvaras oatkomligt for barn.

pP210 Far inte utsattas for varme, heta ytor, gnistippna lagor och andra antandningskallor.
Rokning forbjuden.

P211 Spreja inte 6ver dppen laga eller andra antangskallor.

P251 Far inte punkteras eller brannas, géller &vémd behallare.

P260 Inandas inte sprej.

P410+P412 Skyddas fran solljus. Far inte utsattastéinperaturer 6ver 50 °C.

P501 Innehallet / behallaren avfallshanteras entiggionala foreskrifter.

- Ytterligare uppgifter:
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsir.
EUH208 Innehaller Fatty acids, tall-oil, esters witlolyethylene glycol mono(hydrogen maleate), compds

with amides from diethylenetriamine and tall-oittfaacids. Kan orsaka en allergisk reaktion.

EUH211 Varning! Farliga respirabla droppar kan bildasid sprejning. Inandas inte sprej eller dimma.
Utan tillracklig ventilation kan explosionsfarligaandningar bildas.

- 2.3 Andra faror

- Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen

- PBT: Ej anvandbar.

- vPVB: Ej anvéandbar.

AVSNITT 3: Sammansattning/information om bestandsde

- 3.2 Blandningar
- Beskrivning: Blandning bestaende av nedan upplistade &mnen faédba tillsatser.

- Farliga ingredienser:

CAS: 67-64-1 aceton 25-<50%

EINECS: 200-662-2 & Flam. Lig. 2, H225
Indexnummer: 606-001-00-8 | <> Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336
Reg.nr.: 01-2119471330-49 |EUHO066

CAS: 74-98-6 propan 12,5-<20%
EINECS: 200-827-9 & Flam. Gas 1A, H220
Indexnummer: 601-003-00-5 |Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119486944-21

CAS: 106-97-8 butan (innehallande < 0,1 % butadien (203-450-8)) 10-<12,5%

EINECS: 203-448-7 <& Flam. Gas 1A, H220
Indexnummer: 601-004-00-0 |Press. Gas (Comp.), H280

Reg.nr.: 01-2119474691-32

(Fortséttning pa sida 3)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.10.2022 Versionsnummer 14 (ersatter versionen 13) Omarbetad: 30.03.2022

Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL 7016

400 ML
(Fortséttning frén sida 2)
CAS: 75-28-5 isobutan (innehdllande < 0,1 % butadien (203-45p-8) | 5-<10%
EINECS: 200-857-2 & Flam. Gas 1A, H220

Indexnummer: 601-004-00-0 |Press. Gas (Comp.), H280
Reg.nr.: 01-2119485395-27

EG-nummer: 919-857-5 Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner, cykliska% 5-<10%
Reg.nr.: 01-2119463258-33 | aromater

& Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304

(> STOT SE 3, H336

EG-nummer: 927-241-2 Kolvéaten, C9-C10, n-alkaner, isoalkaner, cykliska% 2,5-<5%
Reg.nr.: 01-2119471843-32 |aromater

& Flam. Lig. 3, H226
Asp. Tox. 1, H304

(> STOT SE 3, H336
Aquatic Chronic 3, H412

EUHO066
CAS: 13463-67-7 titandioxid <2,5%
EINECS: 236-675-5 & Carc.2,H3%1

Indexnummer: 022-006-00-2
Reg.nr.: 01-2119489379-17

EG-nummer: 905-588-0 xylen <2,5%
Reg.nr.: 01-2119488216-32-xx”)<g§ Flam. L{qﬁ 3,H226
STOT RE 2, H373; Asp. Tox. 1, H304

Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin I2it

H315; Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H335

CAS: 222716-38-3 Fatty acids, tall-oil, esters with polyethylene gy <0,5%
EG-nummer: 638-743-3 mono(hydrogen maleate), compds. with amides from
diethylenetriamine and tall-oil fatty acids

STOT RE 2, H373
<& Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410

Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrg,
H319; Skin Sens. 1, H317

- Ytterligare hanvisningar:
Halten av bensen (EINECS-Nr. 200-753-7) i ingredégna ar mindre &n 0,1% (Not P Bilaga 1 1272/2008
EU), sa att klassificeringen som cancerframkallainde tillampa.
De angivna farohanvisningarnas ordalydelse framaakapitel 16.

AVSNITT 4: Atgarder vid forsta hjalpen

- 4.1 Beskrivning av atgarder vid forsta hjalpen
-Vid inandning: Tillférsel av friskluft, vid besvar kontakta lakare
- Vid kontakt med hudenl allménhet kan produkten ej irritera huden.
- Vid kontakt med 6gonen:
Spola 6gonen Gppna i flera minuter under rinnandgen. Om besvar kvarstar, kontakta lakare.
- Vid fortaring: Drick rikligt med vatten. Tillfor frisk luft. Kontda lakare omedelbart.
- 4.2 De viktigaste symptomen och effekterna, badataloch fordrojda
Ingen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
- 4.3 Angivande av omedelbar medicinsk behandling aénskild behandling som eventuellt kravs
Ingen ytterligare relevant information finns tibrfogande.

SE—
(Fortséttning pa sida 4)
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Sékerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.10.2022 Versionsnummer 14 (ersétter versionen 13) Omarbetad: 30.03.2022

Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL 7016
400 ML

(Fortséttning fran sida 3)

AVSNITT 5: Brandbekampningsatgarder

- 5.1 Slackmedel
- Lampliga slackningsmedelAnpassa brandbekampningsatgarderna till omgivningen
- 5.2 Sarskilda faror som amnet eller blandningen kamedféra
Vid uppvarmning eller brand - bildning av giftigasgr.
- 5.3 Rad till brandbekampningspersonal
- Speciell skyddsutrustningAnvand andningsskyddsutrustning.

AVSNITT 6: Atgarder vid oavsiktliga utslapp

- 6.1 Personliga skyddsatgarder, skyddsutrustning @tharder vid nodsituationer
Se till att ventilationen &r tillracklig.

Anvéand andningsskyddsutrustning.

Anvand skyddsutrustning. Hall oskyddade personeavséand.

Hall atslid fran antéandningskallor.
- 6.2 Miljoskyddsatgarder:

Nar produkten kommit in i vattendrag eller avlopgsrskall vederbdrande myndigheter underrattas.
Forhindra produkten att trdnga ner i avloppsnatéatten/grundvatten.
- 6.3 Metoder och material for inneslutning och sarneg:

Omhéanderta férorenat material som avfall enligt puh3.

Se till att ventilationen &r tillracklig.
- 6.4 Hanvisning till andra avsnitt

Information betraffande séker hantering se kapitel

Information betraffande personlig skyddsutrustrsegkapitel 8.

Information betraffande avfallshantering se kapital

AVSNITT 7: Hantering och lagring

- 7.1 Skyddsatgarder for saker hanterir@prj for god ventilation/utsug pa arbetsplatsen.
- Hanvisningar betraffande brand- och explosionsskydd

Spraya inte i Iagor eller pa glodande féremal.

Hall atskild fran antéandningskallor - rok ej.

Hall andningsskyddsutrustning i beredskap.

- 7.2 Forhallanden for saker lagring, inklusive evemtll oférenlighet
- Lagring:
- Krav pa lagerutrymmen och behallare:
Myndigheternas foreskrifter for lagring av tryckfi@ckningar skall iakttas.
- Hanvisningar betréffande sammanlagring=rfordras ej.
- Ytterligare uppgifter till lagringsvillkoren:Forvara behallaren tatt tillsluten.
- Lagringsklass:2 B
- 7.3 Specifik slutanvandningngen ytterligare relevant information finns tibrfogande.

AVSNITT 8: Begransning av exponeringen/personligtysid

- 8.1 Kontrollparametrar
- Amnen med yrkeshygieniska gransvarden som bor dakas:
67-64-1 aceton

OEL| Korttidsvarde: 1200 mg/m3, 500 ppm
Nivagransvarde: 600 mg/m3, 250 ppm
V

(Fortséattning pa sida 5)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.10.2022 Versionsnummer 14 (ersatter versionen 13) Omarbetad: 30.03.2022

Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL 7016
400 ML

(Fortséttning fran sida 4)

13463-67-7 titandioxid

OEL| Nivagransvarde: 5 mg/m?3
totaldamm

xylen
OEL | Korttidsvéarde: 442 mg/m3, 100 ppm
Nivagransvarde: 221 mg/ms, 50 ppm
H

- Ytterligare hanvisningar:De vid framstéllningen gallande listorna har anvéuisbm utgangspunkt.

- 8.2 Begransning av exponeringen
- Lampliga tekniska kontrollatgardeinga vriga uppgifter, se punkt 7.
- Individuella skyddsatgarder, t.ex. personlig skydtisistning
- Allmanna skydds- och hygienatgarder:
Undvik kontakt med livsmedel, drycker och fodermede
Nedsmutsade, indréankta kladesplagg skall omedetharav.
Tvétta handerna fore raster och efter arbetet.
Undvik iandning av gaser/angor/aerosoler.
Undvik kontakt med égonen och huden.
Undvik kontakt med dgonen.
- Andningsskydd:

Vid kortvarig eller ringa belastning - anvand andgsfilterutrustning; vid intensiv resp. langre
exponering - anvand andningsskyddsutrustning soabéroende av omgivningsluften.

Filter A2/P3
- Handskydd:

Skyddshandskar

- Handskmaterial
Butylgummi
Val av lamplig handske &r inte enbart beroende atemial utan &ven av andra kvalitetskriterier och
varierar fran en tillverkare till nasta.
- Handskmaterialets penetreringstid
Butylgummihandskar med en tjocklek pa 0,4 mm astersta mot:
Aceton: 480 min
Butylacetat: 60 min
Etylacetat: 170 min
Xylen: 42 min
Butylgummihandskar med en tjocklek av 0,4 mm, hgsmedelsbestandiga mellan 42- 480 minuter. Som
skyddsatgard rekommenderar vi att anvandaren oclvaga personer for arbetssakerhet antar att
bestandigheten mot I6sningsmedel har en varighe@pdinuter. Med hansyn till uppgifterna i avsiditt
denna SDS kan man anta langre motstandslangda fadis
- Ogonskydd/ansiktsskydd

Tattslutande skyddsglastgon

SE—
(Fortséttning pa sida 6)
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Sékerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.10.2022 Versionsnummer 14 (ersatter versionen 13)

Omarbetad: 30.03.2022

Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL 7016

400 ML

(Fortséttning fran sida 5)

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

- Allménna uppgifter

- Fysikaliskt tillstand

- Farg:

- Lukt:

- Lukttroskel:

- Sméaltpunkt/fryspunkt:

- Kokpunkt eller initial kokpunkt och
kokpunktsintervall

- Brandfarlighet

- Nedre och 6vre explosionsgrans

- Nedre:

- Ovre:
- Flampunkt:
- Tandtemperatur:

- Sonderdelningstemperatur
- pH-varde:

- Viskositet:

- Kinematisk viskositet

- Dynamisk:

- Loslighet

- Vatten:

- 9.1 Information om grundlaggande fysikaliska och késka egenskaper

Aerosol

Varierande allt efter infargning
Lésningsmedelaktig

Ej bestamd.

Ej bestamd.

Ej anvandbar, eftersom aerosol.
Ej anvéndbar.

1,5 Vol % (106-97-8 butan (innehéllande < 0,1 %

butadien (203-450-8)))
13 Vol % (67-64-1 aceton)
Ej anvandbar, eftersom aerosol.

240 °C (Kolvaten, C9-C11, n-alkaner, isoalkaner,

cykliska, <2% aromater)
Ej bestamd.
Ej bestamd.

Ej bestamd.
Ej bestdmd.

Ej resp. féga blandbar.

- Fordelningskoefficient n-oktanol/vatten (loggvarddgj bestamd.

sékerheten.
- Explosiva egenskaper:
- Losningsmedelhalt:
- Organiska lésningsmedel:
-VOC (EG)

-VOC-EU%

- Andel av fasta partiklar:
- Tillstandsandring

- Avdunstningshastighet:

- Angtryck vid 20 °C: 3500 hPa

- Densitet och/eller relativ densitet

- Densitet vid 20 °C: 0,7 g/cm?

- Relativ densitet Ej bestamd.
- Angdensitet Ej bestamd.
- 9.2 Annan information

- Utseende:

- Form: Aerosol

- Viktiga uppgifter om héalso- och miljéskyddet samt

Ej bestamd.
78,5 %
549,8 g/l
78,54 %
21,1 %

Ej anvéandbar.

- Information om faroklasser for fysisk fara
- Explosiva @mnen

- Brandfarliga gaser

- Aerosoler

- Oxiderande gaser

- Gaser under tryck

- Brandfarliga vatskor

- Brandfarliga fasta &mnen

Utgar

Utgar

Extremt brandfarlig aerosol. Tryckbehallare: Kan
sprangas vid uppvarmning.

Utgar

Utgar

Utgar

Utgar

(Fortséttning pa sida 7)
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Sékerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31

Datum for utskrift: 11.10.2022 Versionsnummer 14 (ersétter versionen 13) Omarbetad: 30.03.2022

Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL 7016

400 ML
(Fortséttning fran sida 6)

- Sjalvreaktiva amnen och blandningar Utgar
- Pyrofora vétskor Utgar
- Pyrofora fasta amnen Utgar
- Sjalvupphettande &mnen och blandningar Utgar
- Amnen och blandningar som utvecklar brandfarliga

gaser vid kontakt med vatten Utgar
- Oxiderande vatskor Utgar
- Oxiderande fasta amnen Utgar
- Organiska peroxider Utgar
- Korrosivt for metaller Utgar
- Okansliggjorda explosiva amnen Utgar

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

- 10.1 Reaktivitetngen ytterligare relevant information finns tibrfogande.

- 10.2 Kemisk stabilitet

- Termisk sonderdelning / forhallanden som bor undeik Inget sonderfall vid andamalsenlig anvandning.
- 10.3 Risken for farliga reaktioneinga farliga reaktioner kanda.

- 10.4 Forhallanden som ska undvikdagen ytterligare relevant information finns tithrffogande.

- 10.5 Oférenliga materialingen ytterligare relevant information finns tibrfogande.

- 10.6 Farliga sonderdelningsprodukteinga farliga sonderfallsprodukter kédnda.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

- 11.1 Information om faroklasser enligt forordninggG) nr 1272/2008
- Akut toxicitet Kriterierna for klassificering kan pa grundval aMgéngliga data inte anses vara uppfylida.

- Klassificeringsrelevanta LD/LC50-varden:
67-64-1 aceton
Oral LD50 5800 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 >15800 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50 / 4h| 76 mg/l (rat)
xylen
Oral LD50 3523 mg/kg (rat)
Dermal | LD50 2000 mg/kg (rabbit)
Inhalativ| LC50/ 4 h 29000 mg/m3 (rat)

- Fratandel/irriterande pa huden
Kriterierna for klassificering kan pa grundval alldgangliga data inte anses vara uppfyllda.
Ingen irritationsrisk.
- Allvarlig 6gonskada/6gonirritationOrsakar allvarlig 6gonirritation.
- Luftvags-/hudsensibilisering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval alldangliga data inte anses vara uppfyllda.
Ingen sensibiliserande effekt kand.
- Mutagenitet i konsceller
Kriterierna for klassificering kan pa& grundval allgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Cancerogenitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval allgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Reproduktionstoxicitet
Kriterierna for klassificering kan pa grundval allgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- Specifik organtoxicitet — enstaka exponerikgan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
- Specifik organtoxicitet — upprepad exponering
Kriterierna for klassificering kan pa grundval alldgangliga data inte anses vara uppfyllda.
(Fortséttning pa sida 8)
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Sékerhetsdatablad
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- Fara vid aspiration
Kriterierna for klassificering kan pa grundval allgangliga data inte anses vara uppfyllda.
- 11.2 Information om andra faror
- Hormonstérande egenskaper

Inga bestandsdelar &r listade.

AVSNITT 12: Ekologisk information

-12.1 Toxicitet

- Akvatisk toxicitet:
67-64-1 aceton
LC50/96h | 8300 mg/l (fish)
EC50/96h | 7200 mg/l (algae)
LC50/ 48 h 8450 mg/l (crustacean (water flea))
xylen
EC50/48 h 7,4 mg/l (daphnia magna)
LC50/96 h 13,5 mgl/l (fish)

- 12.2 Persistens och nedbrytbarhegen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
- 12.3 Bioackumuleringsformagdngen ytterligare relevant information finns tibrfogande.
- 12.4 Rorlighet i jordingen ytterligare relevant information finns tithffogande.
- 12.5 Resultat av PBT- och vPvB-beddmningen
- PBT: Ej anvandbar.
- vPVB: Ej anvéandbar.
-12.6 Hormonstérande egenskapBrodukten innehaller inget amne med hormonstoragknskaper.
- 12.7 Andra skadliga effekter
- Kommentar:Skadlig for fisk.
- Ytterligare ekologiska hanvisningar:
- Allménna hanvisningar:
Vattenfororeningsklass 2 (Sjalvutvardering): rigk ¥attenférorening.
Lat ej tranga ner i grundvatten, vattendrag elleviloppsnatet.
Risk for fororening av dricksvattnet redan nar smangder tranger ner i marken.
Skadlig for vattenorganismer

AVSNITT 13: Avfallshantering

- 13.1 Avfallsbehandlingsmetoder
- Rekommendationfar inte deponeras ihop med hushallsavfall. Faeititmmas i avloppsnatet.

- Europeiska avfallskatalogen
08 01 11*| Farg- och lackavfall som innehaller orgska I6sningsmedel eller andra farliga &mnen
1501 04 | Metallférpackningar

- Ej rengjorda forpackningar:

- Rekommendation:
Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.
Avfallshanteras enligt myndigheters foreskrifter.

SE—
(Fortséttning pa sida 9)
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Sakerhetsdatablad

enligt férordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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(Fortséttning fran sida 8)

AVSNITT 14: Transportinformation

-14.1 UN-nummer eller id-nummer

-ADR, IMDG, IATA UN1950

- 14.2 Officiell transportbenéamning

-ADR 1950 AEROSOLER

- IMDG AEROSOLS

-1ATA AEROSOLS, flammable

- 14.3 Faroklass for transport

2 5F Gaser
2.1

-IMDG, IATA

- Class 2.1 Gaser

- Label 2.1

- 14.4 Forpackningsgrupp

-ADR, IMDG, IATA Utgar

- 14.5 Miljofaror:

Ej anvéandbar.

- 14.6 Sarskilda skyddsatgarder
- Farlighetsnummer (Kemler-tal):
- EMS-nummer:

- Stowage Code

- Segregation Code

Varning: Gaser

F-D,S-U

SW1 Protected from sources of heat.

SW22 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: litr
Category A. For AEROSOLS with a capacity abovérd:li
Category B. For WASTE AEROSOLS: Category C, Cleéar o
living quarters.

SG69 For AEROSOLS with a maximum capacity of &: litr

Segregation as for class 9. Stow "separated frdasscl except

for division 1.4.

For AEROSOLS with a capacity above 1 litre:
Segregation as for the appropriate subdivisionlats 2.
For WASTE AEROSOLS:

Segregation as for the appropriate subdivisionlats 2.

instrument

- 14.7 Bulktransport till sjoss enligt IMO:s

Ej anvéandbar.

- Transport / ytterligare uppgifter:

-ADR
- Begransade mangder (LQ)
- Reducerade mangder (EQ)

- Transportkategori
- Tunnelrestriktionskod

1L

Kod: EO

Ej tilldten i reducerade mangder
2

D

(Fortséattning pa sida

10)
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Sékerhetsdatablad
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Handelsnamn: FOSCO INDUSTRIES ARMY PAINT INDUSTRIAIMATT WH PANZERGRAU RAL 7016

400 ML
(Fortséttning fran sida 9)

- IMDG
- Limited quantities (LQ) 1L
- Excepted quantities (EQ) Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity

Code: EO

Not permitted as Excepted Quantity
- UN "Model Regulation™: UN 1950 AEROSOLER, 2.1

AVSNITT 15: Gallande foreskrifter

- 15.1 Foreskrifter/lagstiftning om &mnet eller blamihgen nar det géller sékerhet, hélsa och miljo

- Direktiv 2012/18/EU

- Namngivna farliga &mnen - BILAGA linga bestandsdelar &r listade.
- Seveso-kategoridP3a BRANDFARLIGA AEROSOLER

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav fordgre niva150 t

- Troskelvarden (i ton) for tillampning av krav forvre niva500 t

- Forordning (EG) nr 1907/2006 BILAGA XVIIVillkor: 3

- Direktiv 2011/65/EU om begransning av anvandning aissa farliga &mnen i elektrisk och elektronisk
utrustning - Bilaga Il

Inga bestandsdelar ar listade.
- FORORDNING (EU) 2019/1148
- Forordning (EG) nr 273/2004 om narkotikaprekursorer
67-64-1 aceton 3
- Forordning (EG) nr 111/2005 om regler for dvervakmg av handeln med narkotikaprekursorer mellan
gemenskapen och tredjelander
67-64-1 aceton 3

- Nationella foreskrifter:

- Ovriga foreskrifter, begransningar och férbudsbestinelser
- Amnen som inger mycket stora betankligheter (SVH&)igt REACH, artikel 57
Inga bestandsdelar ar listade.
- 15.2 Kemikaliesakerhetsbeddmningn kemikaliesékerhetsbeddmning har ej gjorts.

AVSNITT 16: Annan information

Uppgifterna ar baserade pa vara aktuella kunskajper.representerar emellertid ingen som helst garant
betraffande produktegenskaper och utgor ingen gfonett avtalat rattsforhallande.

- Relevanta fraser
H220  Extremt brandfarlig gas.
H225  Mycket brandfarlig vatska och anga.
H226  Brandfarlig vatska och anga.
H280  Innehdller gas under tryck. Kan explodera vighwéarmning.
H302  Skadligt vid fortéring.
H304  Kan vara dodligt vid fortéaring om det kommer nkiftvagarna.
H312  Skadligt vid hudkontakt.
H315 Irriterar huden.
H317 Kan orsaka allergisk hudreaktion.
H319  Orsakar allvarlig 6gonirritation.
H332  Skadligt vid inandning.
H335 Kan orsaka irritation i luftvagarna.

(Fortséattning pa sida 11)
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Sakerhetsdatablad
enligt forordning (EG) nr. 1907/2006, Artikel 31
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400 ML

(Fortséttning fran sida 10)
H336  Kan gora att man blir dasig eller omtdcknad.
H351  Missténks kunna orsaka cancer.
H373  Kan orsaka organskador genom lang eller uppde@eponering.
H400  Mycket giftigt for vattenlevande organismer.
H410  Mycket giftigt for vattenlevande organismer riéadjtidseffekter.
H412  Skadliga langtidseffekter for vattenlevandeaoigmer.
EUHO066 Upprepad kontakt kan ge torr hud eller hudsiar.
- Versionsnummer pa den féregdende versionés:

- Forkortningar och akronymer:
ADR: Accord relatif au transport international desrchandises dangereuses par route (European Agree@oncerning the
International Carriage of Dangerous Goods by Road)
IMDG: International Maritime Code for Dangerous Ga®
IATA: International Air Transport Association
GHS: Globally Harmonised System of Classificatiod &abelling of Chemicals
EINECS: European Inventory of Existing Commerciaé@ical Substances
ELINCS: European List of Notified Chemical Substnc
CAS: Chemical Abstracts Service (division of theedan Chemical Society)
VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)
LC50: Lethal concentration, 50 percent
LD50: Lethal dose, 50 percent
PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic
SVHC: Substances of Very High Concern
VvPVB: very Persistent and very Bioaccumulative
Flam. Gas 1A: Brandfarliga gaser — Kategori 1A
Aerosol 1: Aerosoler — Kategori 1
Press. Gas (Comp.): Gaser under tryck — Komprimeyas!
Flam. Lig. 2: Brandfarliga vatskor — Kategori 2
Flam. Lig. 3: Brandfarliga vatskor — Kategori 3
Acute Tox. 4: Akut toxicitet — Kategori 4
Skin Irrit. 2: Fratande eller irriterande pa hudenKategori 2
Eye Irrit. 2: Allvarlig 6gonskada eller dgonirritatn — Kategori 2
Skin Sens. 1: Hudsensibilisering — Kategori 1
Carc. 2: Cancerogenitet — Kategori 2
STOT SE 3: Specifik organtoxicitet (enstaka expoggr Kategori 3
STOT RE 2: Specifik organtoxicitet (upprepad expiogg — Kategori 2
Asp. Tox. 1: Fara vid aspiration — Kategori 1
Aquatic Acute 1: Farligt for vattenmiljon - akutréa— Kategori 1
Aquatic Chronic 1: Farligt fér vattenmiljon - farér skadliga langtidseffekter — Kategori 1
Aquatic Chronic 3: Farligt fér vattenmiljon - farir skadliga langtidseffekter — Kategori 3
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